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ELENCO E RECAPITI DEL PERSONALE AUTORIZZATO

Produttore

Produttore, titolare dell'impianto di produzione o suo Legale Rappresentante (in seguito denominato
Produttore) ...ovvviiiiiii i LR P IV A i i e ,
dell'impianto di produzione di seguito descritto:

10 T L 27 o TP

10T or= 11 o=

160 ] 2 018 o = YT )

Codice POD del punto di connessione alla rete ZECCA ....viiiiiiiiiiiiii i i ae e e ana e

Codice rintracciabilita pratica di CONNESSIONE: . .iiiiiiiriiiiii e reneens

Codice CENSIMP (1) tiitniiiiiiiii et e e e e e aaees

Personale di riferimento per il Produttore:

NOME COGNOME RIFZ: L.iitiiiiiiiiiieie et e e e e e e e s e e aaaas

Tel/Cell. vt i i FaX vttt e
E-MaAil: oo

NOME COgNOME RIZ: L.iiviiiiiiiiieeii e e e e e e r e r e
Tel/Cell vt i e FaX vttt e
E-MaAil: oo

Personale reperibile h24 autorizzato del Produttore:

Nome Cognome RIF . o.iuiii i e e

Tel/Cell. vttt i e FaX vttt e
E-MaAil: oo

NOME COGNOME RIZ: Luiiitiiiiiiieii et iiee e e et e et e et e e e anes
Tel/Cell vttt i i e FaX vttt e
E-MaAil: oo

TIMBRO e FIRMA per il Produttore Data

(1) NOTA: Il codice & quello rilasciato dalla procedura GAUDI di TERNA.

(2) NOTA: (RIF): Personale autorizzato dal Cliente a tenere i rapporti inerenti |I'esercizio del collegamento tra gli impianti del
Cliente Eroduttore e di ZECCA.

() NOTA: (RI): Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale autorizzato
dal Cliente ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi.

(4) NOTA: (RIF): Personale autorizzato dal Cliente a tenere i rapporti inerenti |I'esercizio del collegamento tra gli impianti del
Cliente Eroduttore e di ZECCA.

(°) NOTA: (RI): Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale autorizzato
dal Cliente ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi.



